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Förklaring:

TNA: tjocklek ej tillgänglig

INA: information ej tillgänglig

All data baseras på information från konkurrenters webbplatser

Egenskap Enhet 8 10 12 16 19 30

Valchromat 850 TNA 820 800 790 740

Innovus TNA 760 ± 30 TNA TNA 760 ± 30 TNA

Forescolor 780 TNA 760 740 740 TNA

Finsa 790 750 740 740 710 700

Spanolux

Tjocklek (mm)
Standard

Densitet Kg/m3 
EN 323

INA

Egenskap Enhet 8 10 12 16 19 30

Valchromat 0,80 TNA 0,80 0,75 0,75 0,75

Innovus TNA 0,72 TNA TNA 0,70 TNA

Forescolor 0,80 TNA 0,80 0,80 0,75 TNA

Finsa 0,60 0,60 0,60 0,55 0,55 0,55

Spanolux 0,80 0,80 0,80 0,75 0,75 0,75

Tjocklek (mm)
Standard

Intern bindning N/mm² EN 319



Förklaring:

TNA: tjocklek ej tillgänglig

INA: information ej tillgänglig

All data baseras på information från konkurrenters webbplatser

Egenskap Enhet 8 10 12 16 19 30

Valchromat 42 TNA 40 38 38 36

Innovus TNA 28 TNA TNA 26 TNA

Forescolor 35 TNA 35 35 30 TNA

Finsa 30 30 25 25 20 20

Spanolux 34 32 32 30 30 28

Tjocklek (mm)
Standard

Böjhållfasthet N/mm² EN 310

Egenskap Enhet 8 10 12 16 19 30

Valchromat 3400 TNA 3200 3100 3100 3000

Innovus 2200 INA

Forescolor 3000 TNA 2800 2700 2700 TNA

Finsa 2700 2500 2500 2200 2100 2100

Spanolux 3000 2800 2800 2700 2700 2600

Tjocklek (mm)
Standard

Elasticitetsmodul 

för böjning
N/mm² EN 310

INA















Tillgänglig på begäran




























































